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保管期间：到产品停止生产为止                                                                                              





略图（可用像片，可从说明书中摘录图案，也可手绘）








NO�
点  检  顺  序�
点检用具�
周期�
规   格�
�
1�
确认贴有红色标记的电源插头插在贴有红色的标志的电源插座上�
目视�
日�
一致


（220V）�
�
2�
按“POWER“键打开电源�
手�
日�
�
�
3�
确认“V.A.W.W.SAMPLE.300.20


RMA.RMS.CF3.10处灯亮�
目视�
日�
灯亮�
�
4�
如果V.A.W.W的灯不亮,就按相应的键,使之灯亮�
手、目视�
日�
灯亮�
�
5�
如果“300.20”的灯不亮，就按AUTO处的“<>”键调整使之灯亮�
手、目视�
日�
灯亮�
�
6�
确认A.hour.min处电压显示�
目视�
日�
生产线电源100.115V


显示100、115±10V�
�
7�
确认B.hour.min处�
目视�
周�
显示0.000�
�
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年月日�
内   容�
制定�
部门承认�
设备承认�
�
改


订�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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制定日�
�
起草者�
�
审  





核�
�



部门审批�
�
设备审批�
�
�
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