油漆使用方法教程

1、目的：

   根据实践经验作成一套有指导性的教程，普及到相关班组成员，通过员工自己动手对地面和用具的脏污或破损位置进行刷新，达到全员参与、美化环境为目的。

2、适用范围：

   地面刷漆，设备/用具表面刷漆。

3、刷漆方法及要点：

（1） 地面/表面清理

     A、用扫把将需刷漆场所的垃圾清理干净；

     B、用铲刀把崩裂的旧漆铲去，铁板的铁锈要打磨；

     C、用拖把和抹布将灰尘污迹擦干净。

     要点：地面需干净无灰尘沙粒，并保持干燥无水。

（2）刷漆区域贴胶纸

     根据实际刷漆的需要，在刷漆部位的边缘用胶纸贴出线条轮廓。为防止非

     刷漆部位被漆污染，应用旧报纸、胶带等进行遮挡或覆盖。
     要点：胶纸要贴紧，以避免油漆渗入造成“毛边”。

（3）调漆 

     用适当的容器，将漆、固化剂（油宝）、天拿水按一定比例配好，混合后

     搅拌均匀（时间大约在10分钟左右）。停留30分钟使其化学反应完全。

     推荐比例1：漆（A）+ 固化剂（B）+ 天拿水（C）  =  3：1：1.5

     —— 常用于装配车间、现场办公室；

     推荐比例2：漆（A）+ 固化剂（B）+ 天拿水（C）  =  4：1：2

 —— 常用于加工车间、库房；

 在铁板上刷漆时，天拿水比在水泥地板上略多一些，必要时应先局部试验。

（4）刷漆

     A、大面积刷漆

 采用滚动刷法，用滚动刷在地面滚均匀，一般要滚3次以上，此法方

 便快捷，但漆会厚一些。设备/叉车要刷后24小时后方可使用。

B、修补或刷线

 采用刷子刷法，用刷子在地面上刷均匀，不能太厚。此法较慢，对小

 面积或要求较高的，采用此法。刷后12小时可通行。

     要点：

     A、刷漆过程中，每隔10分钟要将容器中的漆再搅一遍，防止沉淀；

     B、12小时内要使用的，漆一定要刷薄。

 （5）刷完后提示

刷完后场所应设置路障隔离，并设立“油漆未干”告示牌，防止踩踏。

 （6）使用前检查

刷后12小时，检查可否使用

A、 用手按，不粘手，且无陷入的指纹状，说明基本干了，行人可通行；

B、 用拇指指甲重划，无明显划痕，说明油漆已干，叉车可通行。

4、注意事项

（1） 刷前地面无灰尘，垃圾；设备/用具刷漆前地面要铺上纸张，防止油漆滴到地面上；

 （2）油漆未干前，设置必要路障及提示，严禁行人踩踏，动力车禁通行；

 （3）调漆一定按要比例，需停留30分钟后方可使用；

 （4）金属（如铁板）的表面及水泥地板均可用的漆为磁性漆；

 （5）一瓶油漆（约为4升）配合油宝（每瓶约1.2~1.4升）和天拿水（每瓶约

      4升），若无任何浪费，可刷面积40m2；

 （6）油宝即为固化剂，作用是让漆固化在附着物上，并让漆在干后能有光泽。

      若太少则无光泽，若太多漆会较硬，容易剥落；

 （7）天拿水主要为了帮助漆的挥发，便于快干，同时也让刷漆更顺畅。若天

      拿水太少，漆很难刷均匀，易出现一团一团的块状，此时需加天拿水再

      调配；若天拿水太多，刷漆会过于顺畅，漆会自动流动，从而会出现因

      流动而产生的漆痕，此时需加些油宝漆；

 （8）购买漆时应注意有效期，有效期以外的漆很难凝固；

 （9）购买漆时就注意所需的颜色，尽可能直接购买接近所需颜色的漆。一般

      颜色均是调和后的，但是调色技术，非专业人员不是马上能掌握的，所

      以调色时注意记录使用漆的名种体积比。当调到所需色彩时，应记录下

      来，以便将来使用。

 （10）在铁板上刷漆时一般用毛刷，常用的有5寸、3寸、2寸的毛刷。在地

      板、墙面上刷时常用滚筒式。
5、刷漆流程
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